
-1050

-850

-650

-450

-250

-50

150

N
iv

ea
u 

 (e
n 

m
 N

G
F)

Courbes d'ennoyage du secteur Centre Est

Mesures Simon 5

Mesures Vouters

Geislautern
(Gustavschacht)
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Etage 1036 (-815)

Etage 826 (-604)

Etage 686 (-420)

Etage 560 (-320)

Etage 440 (- 220)

Etage 340 (- 80)

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Démarrage de la station 
de pompage de Vouters 

le 15/07/2015

Etage 240 (+ 20)

2 0 1 8 2 0 1 9

Inauguration station de 
pompage de Simon le 

29/11/2012

2 0 20 2 0 21 2 0 22

mis à jour le : 31-05-2022

Niveau eau Puits Vouters: +146,9 m NGF le 31-05-22 (sofrel puits)

Niveau eau Puits Simon 5: +146,51 m NGF le 31-05-22 (sofrel puits)

Niveau eau Puits Gustavs: +145,61 m NGF le 31-05-22 (sofrel puits)
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Débit 
(m3/h)

Niveau eau 
(m NGF)

Vouters débit moy / jour (m3/h) Simon débit moy / jour (m3/h) Puits Simon 5 (mNGF)

Puits Vouters (mNGF) Geislautern (Gustavschacht)

NH  IPA 3: +152,28 m NGF le 12/04/22
NH  IPA 2: +155,68 m NGF  le 12/04/22 

Débit moy/mens station Vouters: 180 m3/h (avril 2022)

Débit moy/mens station Simon: 251,42 m3/h (avril 2022)

Station pompage de Vouters 

Pompage arrêté le 28/03/2022 à 10h30

Remplacement  de la pompe et remise en 
fonction du pompage le 14/04/2022 à 18h30




