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Survelllance et suivi 2013/2014

Types de Surveillances

Objectif / Enjeux surveillés

-Détecter, par nivellement du
réseau de points, les zones en

Descriptifs

80 réseaux représentant 4500
points couvrent les communes

Bilan 2012

- 35 réseaux levés en 2013 et 45 en 2014 :
pas de mouvements significatifs

e ————

Réseaux de cours d’affaissement du bassin ferrifa !
nivellement -Suivre  en  temps  réel U bassin 1efriere ConCernees |- g rasaaux ont fait I'objet d’'une surveillance
'z , : , par un risque daffaissement o o
I'éventuelle  évolution  d'un progressif spécifique en 2013 et 3 en 2014 (suivi de
affaissement. désordres et/ou mesures de controles)
26 réseaux de surveillance
) (dont 2 sur le bassin de
ROEEEL , Nancy) - composés de 47| _ \icrosismique : RAS pas de mobilisation de
surveillance - Détecter les ruptures au fond | stations de mesures

microsismique et
géotechnique

des travaux miniers

microsismiques et 9 stations
géotechniques (dont 1 sur le
bassin de Nancy)
(inclinométrie, extensométrie)

la CELEX
- Géotechnique : pas d'évolution significative

Inspection des

travaux miniers

visuelle par la
surface

-Détecter par superposition des
modélisations de la cavité, une
nouvelle amorce de fontis.

9 cavités surveillees a partir
de 17 forages par mesures
vidéo-laser (16) et sonar (1)

- 6 zones ont été visitées en 2012 (Giraumont,
Hayange, Moyeuvre-Petite et Thil)
- Aucune évolution constatée

Inspection des
travaux miniers
visuelle par le fond

-Détecter, par comparaison de
prises de vues en galeries a
I'aplomb des habitations, des
désordres nouveausx,
précurseurs de remontée de
fontis

23 circuits de surveillance

- 13 zones ont été visitées en 2012 (Hayange,
Hussigny-Godbrange, Ottange et Thil)
- Aucune évolution constatée
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Survelllance et suivi 2013/2014

Types de Surveillances  Objectif / Enjeux surveillés Descriptifs Bilan 2012

-Gal’antll’ |e ||bre éCOUIGment 3 émergences principales et 2
depuis la mine jusquau point de | émergences  secondaires | Bon fonctionnement des émergences

rejet (trop plein) permettent le | (nota : 2015 visite décennale de la galerie de

-Maintenir le niveau de la nappe | débordement des reservoirs | la Paix a Knutange)
dans le réservoir minier miniers SUd, Nord et Centre

Inspection des
émergences miniéres

-Maintenir les ouvrages en état | 3 puits surveillés :
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Inspection  visuelle | pour assurer l'aérage des | - Saint Michel Oxydation constatée sur le puits Ottange 2
de 3 puits travaux miniers surveillés par le | - Ottange 2 mais pas de travaux a court terme
fond - Frangois
Lorrai ne 27/ 02/ 2013



Evolution

Evolution de la surveillance fontis :

Hussigny-Godbrange :

» zone R020C3 : surveillance fond arrétée : zone comblée en 2014
»> zone RO19A1 : forages pour surveillance vidéo-laser réalisés en juin 2013
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Hayange Cote d’Hayange : zone R156QD2 : comblement ler trimestre 2013
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