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_ CREUTZWALD: Mise en ceuvre de moyens de

rabattement de nappe localisés en zone affaissée

- Contexte : Secteur Ouest du bassin houiller
lorrain, diminution des préleévements d’eau,

reconstitution de la nappe des gres au-dela des
prévisions de CdF ;

- Zone du centre-ville affaissée avant les années
1970 ;

- Situation complexe : cours d’eau canalisée,

berges aménagées, plan d’eau artificiel en amont.
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S8 CREUTZWALD: Mise en ceuvre de moyens de
rabattement de nappe localisés en zone affaissée

- Constats : Infiltrations d’eau dans divers sous-sols TRAVALX DE REMEDIATION A LA RENORTEE DE KAPPE RS Rl

DES GRES A

d’'immeubles, inondation de cave, MOISISSUIES SUI I€S  [auu re et o i fn de ramée 2016 rétst met en covre ces ravace isant 3 iter rampltude de

remontée de la nappe phréatique sur le centre-ville de Creutzwald dans les zones affaissées par I'exploitation

murs, disjonctions circuits électriques ...—> situation e s, s n 2015 comporent s st i en e i e e s
risquant de s’aggraver a court ou moyen terme ;

dans la traversée du centre-ville|

LA RECONSTITUTION DE LA NAPPE
DES GRES

Z M M . La nappe des grés est une nappe
- Declslons . phréatique se situant dans une
formation géologique que sont les grés
du Trias inférieur. Celle-ci est peu
profonde sur le secteur de Creutzwald.

- Mobilisation des moyens de I’'aprés-mine pour ﬁé:&“ﬁ;ﬂ;‘g*{r’.;
répondre a l'urgence de la situation ; o el g i

- Information et collaboration de la commune, humides exswene
humides qui s'en est suivi a permis des
aménagements urbains. Par ailleurs,

- Information des services de I’Etat ; e e e
d'affaissement sur le centre ville de
gujr‘:mah':l les bai_sses ) des

- Renforcement du réseau de mesures piézométriques  |[s deaux

domestiques et miniéres) tendent 3

. . . laisser |a nappe se reconstituer 3 son
en fonction des besoins ; nivezu dantan. Le retour de I3 nappe

dans les zones affaissées urbanisées
les expose néanmoins 3 un risque
inondation accru.
Pour palier cela, I'Etat met en place des
forages de rabattement de la nappe
pour protéger ces zones affais:

- Mise en ceuvre de deux forages pilotes, préparation
de travaux visant a améliorer la drainance de la
Bisten ;

PROTECTION DE LA BISTEN CANALISEE

Au début de I'automne, des travaux de percement des parois en béton
de la Bisten seront entrepris. Ceux<i ont pour but de favoriser
I'écoulement de la nappe alluviale vers la Bisten et surtout réduire la
pression derriére les parois de sa partie canalisée afin de la préserver.

- Etudes complémentaires en cours sur I’hydro-

systeme du secteur sud de la mairie, réflexions sur
Y | 'es moyens supplémentaires a déployer.
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Contexte géologique et hydrogéologique

Riviere
La Bisten

Terrains
alluvionnaires
(dont tourbes)

Formation du Trias
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Contexte hydrogéologique : nappe des GTi rabattue

Riviere
La Bisten

Nappe
alluviale

I

Nappe des GTi

rgm

@ Géosciences pour une Terre durable
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Contexte hydrogéologique : remontée de nappe

Piézomeétre GTi

Doublet
GTi/alluvions

Piezometre alluvions @ _
dbitations rup de la croix

‘\->

® Incertitudes sur les tourbes : géométrie, extension, role

®* Reéalisation de 2 doublets de piézometres captant la nappe
alluviale et la nappe des GTi

®* Confirmation de la charge de la nappe des GTi sous la nappe

osi072017  alluviale




32 TRAVAUXDANS LE SECTEUR DE CREUTZWALD

Contexte hydrogéologique

Piézomeétre GTi

Piézometre aIIuvio

® Effet des rabattements sur nappe des GTi
® Efficacité constatée rue de la Croix

Doublet
GTi/alluvions

\__
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3 2 REALISATION DE PIEZOMETRES DE SURVEILLANCE A CREUTZWALD

Objectif: permettre le suivi des niveaux d’eau dans la nappe des grés et la nappe
alluviale de la Bisten
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3 2 REALISATION DE PIEZOMETRES DE SURVEILLANCE A CREUTZWALD

>

Instrumentation de 10 piézomeétres :

7 piézometres captant la nappe des GTi

3 piézometres captant la nappe alluviale de
la Bisten

Capteur piézométrique

O Reéalisation : 2éme trimestre 2017
U Codtfinal : 128,3 k€ TTC y/c FG
Q Financeur : Etat (MTES)

DATA-LOGGER pour enregistrement et
transmission des données vers BRGM

@ bGénsciences pour une Terre durable
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3.3 REALISATION DE FORAGES DE RABATTEMENT DE NAPPE A
CREUTZWALD

» 2 forages de rabattement de la nappe des GTi :
= Forage Poste - place du marché :
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3 3 REALISATION DE FORAGES DE RABATTEMENT DE NAPPE A
CREUTZWALD

——

» Possibilité de pompage entre 100 et 2

50 m3/h ; réglage débit a 110 m3/h
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3 3 REALISATION DE FORAGES DE RABATTEMENT DE NAPPE A

CREUTZWALD
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O Réalisation : - foration/essais : 2¢™¢ semestre 2016
- équipement/mise en service :
2¢éme trimestre 2017
QO Codt total final : 837 k€ TTC y/c FG
QO Financeur : Etat (MTES)

FORAGE CROIX

Mise en service :
- forage Poste : 4 aolt 2017
- forage Croix : 20 juillet 2017
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DISPOSITIF GLOBAL DE SURVEILLANCE (GTi et alluvions)
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© Piézometre réalisé en 2016
O Piézométre réalisé en 2017
® Piezometre d'avant 2016
@ Forage

> Creutzwald

11 piézometres de surveillance
de la nappe des Giti
(CREU_GTI_1a11)

16 piézometres de surveillance
de la nappe alluviale de la Bisten
(CREU_ALL_1 a 16)

2 Forages de rabattement dans
la nappe des GTi (Poste et Croix)

Géosciences pour une Terre durable
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34 DEMANTELEMENT DES STATIONS GAZ

Objectif: Supprimer les risques liés aux inst

allations industrielles

qe\se:\ﬂ

W,
Yo,

5 m—
©i__} Limite de commune

\
14

% Forbach Q.

© g

& = N
/

\)\’“\(\Q
%, o

% ae o

au®

Station de captage/compression
= Conduite Gaz souterraine
== Conduite Gaz aérienne
" 71 Zone de délimitation du réseau Gaz
= Frontiere Franco-Allemande
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34 DEMANTELEMENT DES STATIONS GAZ

Planning:

. St Charles a Petite-Rosselle
Simon a Forbach
Marienau a Forbach

- Cuvelette a Freyming-
Merlebach

Peyerimhoff (Cité Ste-Fontaine)

Réseau de transport de gaz

Octobre 2017 : notification du marché de Maitrise d’ceuvre

Phase étude et rédaction des cahiers des charges travaux
Printemps - été 2018 : démarrage des travaux de désamiantage et
démantélement

Octobre 2017 : notifications des marchés de Maitrise d’ceuvre et de
travaux

Hiver 2017-2018 : démarrage des travaux de désamiantage et
démantelement

Démantélement inscrit au budget des travaux de I'aprés-mine

Plan d’arrét définitif déposé en préfecture fin 2016
Dossier en cours d’instruction.
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