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Cahier des charges PAPI 3

 Le cahier des charges PAPI 2 était silencieux (pas d’interdiction)

 Le cahier des charges PAPI 3 précise :

– « quand l’aléa ruissellement est traité, le dossier de PAPI doit clairement 
distinguer ce qui relève de la gestion du ruissellement pluvial de ce qui relève de 
la gestion des inondations par ruissellement liées à des pluviométriques 
exceptionnelles »

– « Le FPRNM peut participer au financement d’ouvrages ou d’aménagements 
permettant de ralentir les ruissellements relevant de la gestion des inondations 
par ruissellement liées à des pluviométries exceptionnelles (le financement des 
réseaux d’eau pluviale étant exclu) ».
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Note sur le ruissellement

 Pour préciser ces principes, une note a été rédigée par la DGPR

• Encore non diffusée officiellement

• Devait être rattachée au rapport parlementaire sur le ruissellement : option 
abandonnée

• Les règles devraient être inscrites dans la nouvelle circulaire FPRNM

• Ces règles servent dès maintenant pour labelliser les projets
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Articulation entre compétences

 Principe général : séparation gestion eaux pluviales / prévention 
des inondations par ruissellement

• Le FPRNM ne doit pas subventionner des ouvrages qui compensent une 
gestion inadaptée des eaux pluviales (sous-dimensionnement)

• Le FPRNM intervient en complément permettre d’agir sur les événement 
exceptionnels (inondations par ruissellement)
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Articulation entre compétences

 3 compétences coexistent :

• Assainissement : inclut la gestion des eaux pluviales urbaines (L.2226-1 
CGCT)

• Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion 
des sols : L. 211-7 4° CE

• Gemapi : L. 211-7 1° 2° 5° 8° CE

 Pour simplifier les critères de financement :

• La compétence mobilisée n’est pas discriminante

• La finalité de l’opération est étudiée
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Règles de financement

 3 règles + 2 rappels/précisions

1 – Définition d’un seuil de pluviométrie

2 – Dimensionnement des ouvrages

3 – Classement des ouvrages

4 – Rappels

5 – Actions non structurelles
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Règle n°1

 Définition du seuil de pluviométrie

• Le FPRNM finance des ouvrages ayant un effet sur des inondations par 
ruissellement 

• Liées à des pluviométrie de période de retour de plus de 30 ans

• Chaque Dreal définit la période de référence permettant d’évaluer la 
période de retour 30 ans

• La Dreal informe les porteurs de PAPI
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Règle n°2

 Dimensionnement des ouvrages

 2 situations :

a) les équipement de gestion des eaux pluviales existants sont suffisants 
pour les événement de période de retour 30 ans

b) ces mêmes équipements ne sont pas suffisants pour les événements de 
période de retour 30 ans 



9

Règle n°2

 Situation a) : équipements « correctement » dimensionnés

• Les bassins de stockage et autres aménagements prévus en plus des 
ouvrages existants pourront être financés au taux plein du FPRNM

• 40 % ou 50 % de subvention (PPR prescrit ou approuvé)

 Situation b) : équipements « sous-dimensionnés »

• Les bassins de stockage et autres aménagements permettant d’agir sur les 
événement d’une période de retour supérieur à 30 ans peuvent être 
subventionnés

• Les services de l’État, en lien avec la collectivité, définissent une clef de 
financement pour subventionner la partie des travaux permettant de 
dépasser le seuil des 30 ans
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Règle n°3

 R. 562-18 : définition des aménagements hydrauliques (extrait)

[…] Cet ensemble d’ouvrages est défini eu égard au niveau de protection au 
sens de l’article R. 214-119-1

 R. 214-119-1 : définition du niveau de protection (extrait)

Le niveau de protection d’une zone exposée au risque d’inondation assuré 
par un système d’endiguement ou par un aménagement hydraulique est 
déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l’eau sans que cette 
zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la 
rupture des ouvrages de protection quand l’inondation provient 
directement du cours d’eau.

 Les ouvrages de gestion des inondations par ruissellement ne 
répondent pas toujours à la définition d’aménagement hydraulique
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Règle n°3

 Situation a) : ouvrages interceptant des ruissellements avant qu’ils 
ne rejoignent un cours d’eau contre les crues duquel on souhaite 
se protéger

• Ouvrage relevant de la rubrique 3.2.6.0

 Situation b) : ouvrages interceptant des ruissellements avant qu’ils 
n’atteignent directement des enjeux

• Ouvrage hors rubrique 3.2.6.0

 Si les ouvrages peuvent être classés (situation a), ils doivent l’être 
pour bénéficier de subventions FPRNM
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Règle n°4 (rappel)

 Inscription dans un PAPI obligatoire

 Respect du cahier des charges PAPI 3

• Notamment ACB/AMC

 Instruction du 29 juin 2017, solde de la subvention conditionné à :

• Respect des obligation d’information préventive

• Réalisation des PCS

• Réalisation des zonages pluviaux
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Règle n°5 (rappel)

 Outre les ouvrages évoqués précedemment, le FPRNM finance :

• Études de caractérisation de l’aléa, des enjeux et de leur vulnérabilité

• Actions de prise en compte du risque dans l’urbanisme

• Actions d’information préventive

• Diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité des enjeux (hors 
réseaux)

 L’élaboration des zonages pluviaux n’est pas éligible

• Pas directement lié à la prévention des inondations
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