E ‘. Demande d’examen av cas par cas préalable
2 a la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementaie
Libertd + Egalitd v Frarernitd

REFUBLIQUE FRANGAISE' Article R. 122-3 du code de I'environnement

Ministére chargé de e
'environnement

N° 14734*03

Ce formulalire sera publié sur le site inlerne} de I'autorilé environnementale
Avant de remplir cefle demande, lire altentivement la nofice explicative

Ameénagement d'un carrefour giratoire entre les RD 74 et 417 a Is-en-Bassigny
Ameénagement et renforcement de la RD 74 entre ce carrefour et Noyers
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2. Identificalion du (ou des) maiire(s) d'ouvrage
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| 3. Cotegorie(s) applicable(s) du tableau des seuils a l'aficle R. 122-2 du code de l'environnement et
dimensionnement comespondant du projet
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Caractéristiques du projet au regard des seulis et critéres de la culéorie‘
Préciser les évenfuelles rubrigues issues d'aulres nomenciatyres {ICPE, IOTA, elc.

Giratoire de 25 m de rayon extérieur
Route d'une longueur de 5,5 km
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4. Caracleristiques generales du projet

e?ia de priorite (STOP) de la RD 417 sur Ia RD 74, un carrefour

giratoire a six branches : deux pour la RD 74, une pour la RD 417 et trois pour les chemins d'associations fonciéres. Pour des
raisons de géométrie et de sécurité, le centre du futur giratoire sera déporté le long de la RD 74 en direction de Noyers, la RD
' 417 sur une centaine de métres, sera reconstruite a neuf et son ancienne chaussée démolie. Le profil en long de la RD 74 cote
| Noyers sera abaissé, afin de corriger la perte de visibilité existante.
*| L'autre partie du projet consiste a aménager et renforcer la RD 74 entre ce carrefour et I'agglomération de Noyers. Il a pour but
| d'élargir le qabant de chaussée en rendant une partie circulable de 7 métres de large par la création de poutres de chaussée
! longitudinales d'une part, et de recharger la chaussée existante aprés rabotage de celle-ci pour la rendre hors gel, d'autre part.
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La lot o® 78-17 du 6 janvier 1978 relative 4 l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accés et de rectification pour ces données suprés du service destinataire.
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L'aménagement du giratoire a pour objectif de rendre plus lisible et plus visible le urrefour ex15tant Le chemm
| d'association fonciére qui débouche sur la RD 417 cdté Is-en-Bassigny sera ramené sur le giratoire, cet ancien accés

eétant condamné. La sécurité sera grandement améliorée.
| L'aménagement et le renforcement de la RD 74 a pour objectif de rendre la chaussée hors gel, ainsi les barriéres de

dégel ne seront plus nécessaires en cas de grand froid.

Les travaux qui concement la RD 74 coté Montlgny-le-Rm ne seront que des tmvaux de surface Coté Noyers, les

" travaux de la RD 74 consisteront & abaisser le profil en long & Fapproche du futur carrefour et 4 réaliser des poutres
| pour élargir la chaussée ailleurs. Sur la RD 417 coté Is-en-Bassigny, la création de la branche se raccordant au futur
| giratoire est nécessaire hors chaussée existante.

. 432 dans so phase dexplofialion: g e ) PR b S R A S R L
L'exploitation du chantier n'est pas encore tout a fait enténnée Las travaux sur Ia RD 74 cOté Monhgny-le-Ron et sur Ia
RD 417 cbté Is-en-Bassigny pourraient étre réalisés sous circulation avec alternat, alors que ceux de |1a RD 74 coté
Noyers pourraient &tre entrepris hors circulation.
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Grandeurs caroctéristiques . Vuleur[s]
| Superficie globale du projet 170 000 m?
| dont superficie nouvellement imperméabilisée g 000 m?
Plus fort remblai +1,30m
Plus fort dé&blai -1,50m

ong. 052845 E (1,48 20059 "N
tong. 0529100 E 11,4803 40N

Val-de-Meuse
Is-en-Bassigny
: Rangecourt
: Noyers
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Pour l'outre-mer, voir notice explicofive
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5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

ZNIEFF detypel: Bms Ie Juif et de Noyers au nord d'ls-en-Bassigny

ZNIEFF de type Il : Vallée du Rognon et des ses affluents d'ls & Donjeux (de la |
source au confiuent avec la Mame)
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‘Dans une commune
couverte par un pion de
es fisques
ibles (PPRN)
prévention des risques
- technologiques (PPRT} ?

! Si oui, estl prescrit ou
- approuvé ?

Is-en-Bassigny les 3 captages, arrété DUP 1282 en date du 19 avril 1993
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é. Caractérisfiques de l'impact polentiel du projet sur {'environnement et la santé humaine au vu des informatians
_disponibles
. o

les déblais argileux non réutilisables en remblaiement d'accotement,
environ 3 700 m3

la structure de chaussée utilise des matériaux de carriéres de type
graves naturelles non traitées, environ 15 000 m3

Des arbres, surtout a I'approche de Noyers pourront étre abattus,
anviron 60 arbres et 2 500 m? de débroussaillage

t est situé -
& proximité

uscepfible d'avoir
n impact surun
habitat / une
‘espéce inscritie) au
‘Formulaire Standard
de Données du site 7

Pour les espéces présentes dans la ZPS comme les ciseaux inféodés
aux milieux bocagers, notamment le Milan royal, ou les espéces de
milieux ouverts comme {'Alouette lulu et la Pie-griéche écorcheur qui
sont également présentes sur les secteurs de prairies bocagéres ou
pour les habitats forestiers, les picidés et la chouette de Tengmalmou |
encore la ZPS du Bassigny constitue la limite ouest de I'aire de :
nidification du Gobe-mouche & collier, si les arbres abattus abritent ces
espéces, ils le seront hors période de nidification.

2
ks

611



e

- P

e

rrldriftrnes?

 Engen dre-t-!ldes
70 dﬁnlucemenisldes

ogricoles, foreshers.

brésent formulaire ?
Pour I'&largissement de la chaussée, des acquisitions de terres
agricoles seront opérées, environ 30 000 m?
; hgendre-t—al -
2 :nnsommmion
Id'espaces naturets, ]

e

Si les travaux de renforcement de la RD 74 entre le carrefour d'ls-en-

Bassigny et Noyers sont effectués hors circulation, les trafics seront
reportés sur les routes et autoroutes alentours.
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Feux de recul sonores des engins de chantier.
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ndre-t-il des
deurs 7 . L | ]
t-il concemé par

: des nuisances | [¥]

Vibrations lors du compaciage des remblais et des malériaux de
chaussée,

|Engendre-tides
 [émissions lumineuses

Emissions de poussiéres lors des travaux

Les déblais argileux seront mis en décharge agréée par le maitre
d'ouvrage

Bf11



| Patrimoine /

| Cadre de vie

| / Popuiaiion

|logricutture,

|3_t-i! susceptible de
porier atteinte au
palimoine
architectural,
culturel,

- jarchéologique et

paysager ?

La voie romaine de Langres & Traves est située dans I'emprise du
projet. L'impact sur le patrimoine archéologique n'est pas déterminé tant -
que le diagnostic archéologique n'est pas réalisé.
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Engendre--il des
modifications sur les

factivités umaines
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Pour 'élargissement de la chaussée, des acquisitions de terres
agricoles seront opérées, réduisant I'activité agricole du secteur.
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La mlse en ceuvre de mesures d éwtement et de réductlon dans la conception du projet "perm.et de rédu:re Ies |mpacts

:3-' St _“"

théoriques d'un tel aménagement sur Fenvironnement.
Les impacts sur ie milieu physique concement le chantier et les risques de pollution des eaux associés et les
' terrassements nécessaires a I'élargissement de linfrastructure, au lissage de son profil en long et & la correction de
'l certains virages. Ces impacts ne sont pas compensables.

Les surfaces debroussailiées et les arbres abattus seront compensés par la plantation de haies et d'arbres le long de la

-
! future route, avec des essences locales.

"j Les impacts du projet sur le milieu humain concernent principalement la phase de chantier et les nuisances associées
r- pour les riverains. Plusieurs mesures d'accompagnement environnemental du chantier permettent de réduire cet impact. |

Le

détail des mesures compensatoires est consigné dans fannexe 7.
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Document CERFA n®14734 infitulé « informations nominatives relalives au maitre d'ouvrage ou pétitionnaire » -
non publlé ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou. & défaut, & une échelle comprise entre 1/14 000 et 1/44 000 (Il peut s'agir
d'extraits cartographigues du document d'urbanisme st existe) ;

g o ey B

e e =

Au minimum, 2 photographies dotées de la zone dimplaniation, avec une locailisation cartographique des prises
de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans Fenvironnement proche et 'autre de le situer dans le

| paysage lointain

Un plan du projet ou, pour les iravoux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° aj, 6°a), b) et c).
7°), b)., 9°a). b). c). d),10°1i%), bJ, 12° 13° 22° 32, 38°; 43° a) et b} de I'annexe & I'arficle R. 122-2 du
code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de fracé ;
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Souf pour les fravaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° @), 6°a), b) et ¢}, 7° q), b), 9%}, b}, c), d).
10%11°a), b), 12° 13° 22°, 32, 38°; 43° ) et b} de I'annexe & F'article R. 122-2 du code de I'environnement :
plan des abords du projet {100 métres av minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolulions récentes, & une échelle comprise entre 172 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser I'affectafion des constructions et femains avoisinanis ainsi que les canaux. plans d'ecu et cours
d'equ

Si le projet est situé dans un site Notura 2000, un plan de situation détaillé du projet por rapport & ce site. Dans les
auires cos, une carte permetiont de locdliser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est

susceptible d'avoir des effets.
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Annexe 7 : Détail des mesures compensaloires
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Le Président dy corjse
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