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Dossier de dérogation espéces protégées — pont de la RD 139 de Fresnoy-en-Bassigny —Janvier 2018

Le dossier de demande de dérogation est élaboré par la direction Infrastructures du territoire du conseil
départemental de la Haute-Marne, aprés diagnostic de I'ouvrage et avis technique de conservatoire
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, prestataire régulierement missionné pour la prise en compte
des chiroptéres dans les projets de réhabilitation d’ouvrages d’art du département de la Haute-Marne.
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A - CONTEXTE DE LA DEMANDE

Le formulaire Cerfa N°13614*01 de demande de dérogation est présenté en Annexe |.

Le Conseil départemental de la Haute-Marne souhaite reconstruire le pont en magonnerie de la RD139
(PR4+190) franchissant le r( du Louvot a Fresnoy-en-Bassigny (carte 1). Le Conseil Départemental de
Haute-Marne (CD52) a lancé un appel d’offre en octobre 2014 pour la réalisation d’un « diagnostic chauves-
souris » afin d’évaluer les potentialités du pont pour les chiroptéres avant la réalisation des travaux. Le
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne a été retenu pour réaliser cette étude. Le
rapport faisant le bilan du « diagnostic chauves-souris » de I'ouvrage est annexé a la présente demande
de dérogation (Annexe Il).

’étude a mis en évidence la présence d’espéces animales protégées dans certaines fissures (créées par des
disjointoiements entre les moellons) de 'ouvrage de la RD 138 situé sur la commune de Fresnoy-en-
Bassigny (figure 1).

Or la note ministérielle dictant « les conditions d’application de la réglementation relative a la protection
des espéces de faune et de flore sauvage et le traitement des dérogations » de mai 2013 précise
notamment que :

» «Lorsqu’il y a détérioration ou destruction d’un site de reproduction ou d’une aire de repos pour
une espéce non patrimoniale, il est raisonnable de penser que la destruction, I'altération ou la
dégradation du site ne remettra pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques au
niveau local et une dérogation n’est, dans ce cas, pas nécessaire. En revanche, s’il y a, ou
destruction d’un site de reproduction, ou d’une aire de repos concernant au moins une espéce
patrimoniale, une dérogation est toujours nécessaire.

» Lorsque conformément au raisonnement ci-dessus, il est considéré qu’une opération ne tombe pas
sous le coup de l'interdiction pour une espéce non patrimoniale et sur un lieu donné, il n'y a pas
nécessité d’engager une procédure de dérogation [et de compensation d’'une interdiction] si des
aménagements entrainent destruction, altération ou dégradation des éléments physiques ou
biologiques nécessaires  la reproduction ou au repos. A I'inverse, si pour une espéce patrimoniale
et un lieu donné, l'interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation des sites de
reproduction et de repos trouve sa pleine application conformément au raisonnement
précédent, tout aménagement sur ce lieu nécessite de démontrer l'intérét de celui-ci et I'absence
d’autre solution satisfaisante pour que puisse étre accordée une dérogation a l'interdiction,
assortie de mesures de compensation. »

Ainsi, le présent rapport correspond au dossier de demande de dérogation pour la destruction d’habitats
d’espéces animales protégées, qui sera soumis au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN) pour avis.
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Carte 1 : localisation de I'ouvrage de la RD139 de Fresnoy-en-Bassigny
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B - CADRE REGLEMENTAIRE

L’article L411-1 du Code de I'environnement fixe les principes de protection des espéces et des habitats
d'espéces animales ou végétales. |l précise notamment que « Lorsqu'un intérét scientifique particulier ou
que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérét
géologique, d'habitats naturels, d'espéces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs
habitats, sont interdits :

» 1° La destruction ou I'enlévement des ceufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
I'enlévement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espéces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;

» 2° La destruction, la coupe, la mutilation, I'arrachage, la cueillette ou I'enlévement de végétaux de
ces especes, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espéces au cours de leur
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou
leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

» 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d'especes ;

» 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérét géologique, notamment les
cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélevement, la destruction ou la
dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. »

Cependant I"article L411-2 du Code de I'environnement rend possible la dérogation aux interdictions établis
dans l'article L411-1, dans les conditions suivantes :

» A) dans l'intérét de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;

» B) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, a 'élevage, aux foréts, aux
pécheries, aux eaux et a d’autres forme de propriété ;

» C) dans lintérét de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives
d’intérét public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour I'environnement ;

A7

D) a des fins de recherche et d’'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces especes et
pour des opérations de reproduction nécessaires a ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;

» E) pour permettre, dans des conditions strictement contrélées, d’'une maniére sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

Enfin, I'arrété ministériel du 19 février 2007 fixe les éléments devant figurer dans un dossier de demande
de dérogations, et précise que la décision est prise par le préfet du département du lieu du projet apres
avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN).

L'arrété ministériel du 12 janvier 2016, modifiant 'arrété du 19 février 2007, fixe les conditions
d’instruction des dérogations définies a I'article L. 411-2 du code de I'Environnement.
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C- PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET

A

Le projet consiste a réaliser des travaux de reconstruction de l'ouvrage en macgonnerie de la route
départementale n°139 (PR4+190) franchissant le rl du Louvot a Fresnoy-en-Bassigny ainsi qu’a élargir le
franchissement. L'ouvrage actuel sera entiérement démoli et remplacé par un ouvrage de type cadre fermé
béton armé.

Contexte de l'intervention et justification du projet :

L'ouvrage d’art permettant a la RD139 de franchir le cours du Louvot sur le territoire de la commune de
FRESNOY EN BASSIGNY, présente a ce jour, un certain nombre de dégradations et de désordres, qui sont
aujourd’hui trés préjudiciables a la pérennité de sa structure et au maintien des capacités portantes pour
les circulations VL, PL et agricoles portées.

En intrados de la vo(te, on note un bombement du pied droit rive gauche ainsi qu'une fracture et un
disjointoiement. On reléve également une perte de moellons au niveau de la partie supérieure de la
douelle.

En aval rive gauche, on note des pierres manquantes sur la chaine d'angle (Carreaux et boutisses) ainsi que
sur le mur en retour induisant une perte de capacité portante des bandeaux.

En amont rive droite, il y a un déversement du tympan et de la base du mur en retour.

Coté amont, la zone de harpage (liaison entre la douelle et le bandeau) est fracturée. On retrouve ce méme
désordre au niveau de la clef de voute avec en sus un disjointoiement de pierres de la douelle.

En aval, en extrados d’ouvrage, les bordures et le trottoir sont affaissées provoquant des problémes
d’assainissement des eaux de ruissellement de la chaussée portée.

Caractéristiques géométrigques de |I'ouvrage existant :

L’ouvrage actuel est un pont constitué d’une seule vo(te en magonnerie de moellons.
Année de construction : 1590

Structure : voute macgonnerie de plein cintre a 1 arche

Voie portée : RD139

Obstacle franchi : RGO du Louvot

Longueur total de I'ouvrage (voute + mur en retour) : 14.70m
Largeur de I'ouvrage : 8,70m

Biais de I'ouvrage : 100 grades

Ouverture droite horizontale : 2,55m

Ouverture verticale en clef de voute : 2,30m

Section d’ouverture : 4,89m?

Largeur de chaussée portée : 5,60m

Largeur d’accotements/trottoirs : 2 x 1,65m

Page 7



Dossier de dérogation espéces protégées — pont de la RD 139 de Fresnoy-en-Bassigny — lanvier 2018

Schéma de l'ouvrage actuel (longueur, largeur, hauteur...)
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Etat de 'ouvrage existant — identification des désordres structurels:

Bombement de la volite en piedroit, rive gauche.
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Fracture au-dessus du pied droit de la volte

Fracture, disjointoiement avec perte de moellons.

Pierres manquantes sur chaine d'angle et mur
en retour.
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\

Déversement du tympan et de la base du mur en retour amont
rive droite.

Fracture dans la zone de harpage (entre la douelle et le
bandeau)

Fracture au niveau de la clef de vo(te,
disjointoiement et perte des pierres de la douelle.
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Affaissement des bordures et du trottoir coté
aval.

Conclusions sur I’état de l'ouvrage existant :

Au regard des différentes dégradations et désordres observés sur la structure de l'ouvrage existant, le
niveau de fracturation de la voute se révele étre excessivement important pour espérer obtenir un résultat
satisfaisant et durable pour la vie de 'ouvrage aprés une opération de régénération de la magonnerie de la
voute.

En effet, il serait nécessaire en premier lieu de combler, par injection de coulis, toutes les anfractuosités,
aprés fermeture des fissures et fractures par colmatage profond, combler les lacunes de pierres
manquantes. En 2°™ phase, il serait nécessaire de procéder a la constitution d’une contre-voute en béton
projeté sur une armature de treillis d’acier a béton.

En 3°™ phase, aprés consolidation de la voute, une opération de décaissement de I'ouvrage devrait étre
opérer pour mettre en ceuvre un dispositif d’étanchéité en extrados de la voute.

En conséquence, le conseil départemental n"atteindrait pas I'objectif envisagé d’avoir un ouvrage adapté
aux trafics actuellement supportés et durable dans le temps.

De plus, les espaces (fissures et fractures) propices a I'accueil des chiroptéres ne pourraient étre conservés
pour la bonne tenue des réparations structurelles effectuées.

Projet de remplacement de |'ouvrage en maconnerie par un cadre préfabriqué en béton armé :

Caractéristiques géométriques de I'ouvrage projeté :

Structure de type Cadre béton armé préfabriqué de section intérieure 3,00m x 2,55m
1 travée

Longueur totale de 'ouvrage (cadre + mur de souténement) : 18,20m

Largeur totale : 13 m

Biais de 'ouvrage : 95 grades

Section intérieure du cadre : 7,65m?

Description de I'ouvrage projeté

L'opération projetée est une démolition — reconstruction de l'ouvrage existant. L'ouvrage maconnerie sera
démoli dans son ensemble et remplacé par un ouvrage de type cadre béton armé en éléments
préfabriqués, accompagné de murs de souténement en retour de type T inversé ou L qui pourront étre
préfabriqués de préférence, ou coulés en place.

La section intérieure du cadre béton armé sera de 3,00m de largeur x 2,50 m de hauteur, dont 0,30m
seront consacrés a la reconstitution du lit du Louvot.
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La largeur de I'ouvrage sera portée a 13m afin de supprimer les obstacles latéraux sur chaussée, constitués
par les garde-corps existants, ceci afin de les reculer au-del3 de la zone d’accotement créée.

L'ouvrage se situant en point bas du profil en long de la RD139, des dispositions d’assainissement pluvial
sont projetées afin de mieux collecter les eaux de ruissellement de la chaussée.

Le profil en travers sur le nouvel ouvrage sera constitué d’'une chaussée bidirectionnelle de 5,50m entre fil
d’eau, de 2 caniveaux CC2 et de 2 accotements revétus de 3,50m. Ces accotements seront délimités par
une longrine en téte d’ouvrage et de mur de souténement de 30cm d’épaisseur, qui portera un garde-corps
de type piétonnier.

Ces longrines seront par ailleurs traitées de maniére a constituer des corniches avec retombées sur les
murs de souténement et les murets en téte de cadre.

Ce sont ces retombées de corniches, d’une soixantaine de cm de hauteur, créant un vide de 25 3 30 mm
de largeur entre le mur de 'ouvrage et la piéce en retombée, qui vont constituer les espaces susceptibles
de permettre aux chiroptéres de venir giter dans le nouvel ouvrage. Ces vides sont positionnés en
hauteur, en partie au-dessus du cours d’eau et difficilement accessibles aux prédateurs.

Le radier du nouvel ouvrage sera calé 30 ¢cm sous le fil d’eau actuel du R du Louvot. Ce radier sera équipé
de barrettes transversales visant a fixer le matériau constitutif du lit du ruisseau et I'empécher d’étre
emporté lors des montées en régime hydraulique du ruisseau.

Le radier sera également protégé par des longrines parafouilles aval et amont, ancrées dans le lit de pose
du cadre, permettant de s’affranchir des risques d’écoulement souterrain sous le radier. Ces longrines
seront a niveau du radier du cadre et donc 30cm sous le fil d’eau du R{ du Louvot.

Description du processus de démolition de 'ouvrage existant

Préalablement au démarrage des travaux, le Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne
interviendra de nuit pour identifier la présence ou I'absence de chiroptéres et permettre a la Maitrise
d’ouvrage de poursuivre, ou d'ajourner I'opération s’il y a présence d’individus.

En cas d’absence, le CENCA, assisté de I’entreprise titulaire des travaux, procédera au colmatage
temporaire des fissures et fractures afin d’en interdire I'accés a de potentielles chauve-souris de retour
sur gite.

Des gites temporaires seront disposés sur les arbres environnants présents le long du ruisseau.

La démolition de 'ouvrage magonnerie sera précédée par la mise en place d’un platelage de protection en
surélévation par rapport au lit du ruisseau. Cette disposition permettra le maintien de I'écoulement du
ruisseau et la protection de son lit contre les chutes d’éléments de magonnerie en phase démolition.

La démolition consistera dans un premier temps a excaver le corps de chaussée au-dessus de la voute. Dans
un deuxieme temps, la partie de magonnerie constituant la voute jusqu’aux reins sera démonté jusqu’au
niveau du platelage de protection, pour ne laisser que les piédroits de la voute.

Les matériaux de démolition seront évacués vers des sites de retraitement pour les parties valorisables et
vers des sites de déchets inertes pour les parties inutilisables en reconstruction.

Le platelage sera ensuite démonté pour mettre en place les batardeaux amont et aval et la conduite
temporaire @600 ou @800 nécessaire au maintien de I'écoulement du RQ.

Un arbre en aval rive droite de I'ouvrage devra étre abattu et dessouché pour libérer 'emprise nécessaire a
la mise en ceuvre des murs de souténement et de la déviation du fossé.

Les matériaux et sédiments constituants le lit du ruisseau sous I'ouvrage seront excavés avec soin et mis en
dépobt sur la zone de chantier pour étre remis en place en aménagement intérieur du nouveau cadre.

La démolition des piédroits ainsi que les déblais nécessaires a la mise en place du nouveau cadre seront
alors réalisés.
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Description du processus de reconstruction de I'ouvrage Cadre Béton Armé

La conduite temporaire sera alors déplacée dans la tranchée constituée par la démolition, hors de I'emprise
du nouveau cadre, afin de pouvoir constituer hors d'eau la substitution de fondation et le lit de pose
nécessaire a sa mise en ceuvre.

La fondation du cadre sera constituée par une épaisseur de 50 cm de grave concassée 0/63 sur laquelle
sera disposé un béton de propreté de 10 a 15 cm d’épaisseur.

Un lit de sable ciment sera mis en place sur 5 cm afin d’assurer le réglage et calage des éléments de cadres
préfabriqués de I'aval vers I'amont.

L'aménagement intérieur des cadres sera exécuté (réalisation des barrettes de blocage, réalisation des
longrines parafouilles en amont et aval du cadre, remplissage avec de la plaquette calcaire, de la grave 0/63
en fermeture et finition en surface avec le matériau du lit d’origine.

Les murs de souténement seront élevés aprés la mise en ceuvre des cadres. Les murs du c6té de la conduite
temporaire seront mis en place aprés déplacement de celle-ci a I'intérieur du cadre.

L"écoulement libre dans le cadre sera remis en fonction le plus tét possible aprés reconstitution du lit du
ruisseau.

Description du processus de reconstruction de murs de souténement contigus au cadre

L'élargissement de I'emprise de chaussée sera constitué par la mise en place, en position retour par rapport
au cadre hydraulique, de 4 murs de soutenement en béton armé qui seront positionné a la limite de
I'emprise du domaine public du Conseil départemental.

Ces murs seront réalisés soit coulés en place, soit en éléments préfabriqués en béton armé.
Les berges du ruisseau seront reconstituées au contact de ces murs avec la pente actuellement existante.

Elles seront tapissées et protégées par une toile en fibre biodégradable type « toile de Coco » afin de
limiter les risques d’érosion avant remise en végétation naturellement.
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Caractéristique de I'ouvrage portant la RD139 aprés les travaux :
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Vue en plan
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D - PERIODES DE PROSPECTION

Afin d’évaluer la potentialité d’accueil du pont et son statut pour les chauves-souris (gite de mise-bas, gite
d’hibernation et/ou gite occasionnel), 2 prospections de I'ouvrage ont été réalisées. Les prospections ont
été réalisées aux périodes ol les chauves-souris sont les plus vulnérables. Ainsi, une visite a été réalisée 3
la fin de I’hiver pour voir si des chauves-souris en hibernation étaient présentes. La seconde visite a été
réalisée a la fin du printemps, période a laquelle les femelles ont tendance & se regrouper en colonies de
plusieurs dizaines d’individus pour mettre bas et élever les jeunes.

Date des visites | Période du cycle des chauves-souris | Observations de chauves-souris

03/03/2015 Hibernation Non
27/05/2015 Mise-has Oui

Les 2 prospections ont été réalisées par Aurélie Stoetzel, chargée d’études Chiroptéres au Conservatoire
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.

E- ESPECES DE CHIROPTERES OBSERVEES

Le 27/05/2015, lors du diagnostic « chauves-souris » de 'ouvrage de la RD139 de Fresnoy-en-Bassigny

réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, 3 chauves-souris de 2 especes
différentes ont été observées dans 3 fissures de 'ouvrage.

Statut réglementair

Nombre Intérét patrimonial
Nom commun Nom scientifique DHFF Nm1 [LRN

Grand murin Myotis myotis 1 Ann. Il & IV LC

* % %

m

Murin de Natterer ~ Myotis nattereri 2 Ann. IV ] LC

(]

* %

wy
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Dossier de dérogation espéces protégées — pont de la RD 139 de Fresnoy-en-Bassigny — Janvier 2018
Légende tableau :

Les 2 espéces observées sont inscrites a I'annexe IV de la Directive Habitat-Faune-Flore, le Grand Murin
(Myotis myotis) est également inscrit a I'annexe Il de la méme directive. Il s’agit donc d’une espéce dite
d’intérét communautaire. Sur la liste rouge national (UICN, 2009) des espéces menacées de France, le
Grand Murin (Myotis myotis) et le Murin de Natterer (Myotis nattereri) sont en catégorie «LC:
préoccupation mineure » c’'est-a-dire que le risque de disparition de ces 2 espéces en France est faible.

LRN = Liste Rouge Nationale (UICN France, 2009)

» NT: quasi menacée

T

» LC: préoccupation mineure
LRR = Liste Rouge Régionale (Bécu et al., 2007)
» E:espéce endanger

Ry

» V:espéce vulnérable

e

-

=

. espéce rare

>

w

: espéce a surveiller
> P :statut a préciser
DHFF = Directive Habitats-Faune-Flore (DIRECTIVE 92/43/ECC)
e Anll: Annexe |l de la Directive 92/43/CEE, dite Directive Habitats — Faune — Flore
e AnlIV:Annexe |V de la Directive 92/43/CEE, dite Directive Habitats — Faune — Flore
Nm 1 : Arrété ministériel de préservation du 23 avril 2007

Intérét patrimonial : L'intérét patrimonial des espéces présentes en Champagne-Ardenne est compris entre %
(faible) et * % % % (trés fort). Il est évalué en combinant le statut de menaces en Champagne-Ardenne, le
statut de protection et le statut reproducteur de I'espéece s'il y a lieu.

Au niveau de la région Champagne-Ardenne, le Grand Murin (Myotis myotis) présente un intérét
patrimonial fort (% % ). Ce statut implique la réalisation d’'une demande de « dérogation espéces
protégées ». Le Murin de Natterer (Myotis natereri) quant a lui présente un intérét patrimonial moyen
{* %) au niveau régional.

F- EVALUATION DES IMPACTS, MESURES DE REDUCTION ET DE
COMPENSATION RETENUES

1. Statut du site pour les espéces observées :

3 individus adultes isolés (1 Grand Murin - myotis myotis et 2 Murin de Natterer — Myotis nattereri) ont été
observés dans 3 fissures du pont le 27/05/2015, a la fin du printemps. Le pont constitue donc un gite
estival et/ou une aire de repos pour ces 2 espéces.

2. Impacts des travaux

» Destruction de l'ouvrage :

La reconstruction du pont va engendrer la destruction de gites et/ou d’aires de repos pour les 2 espéces
observées. De plus, méme si aucun individu n’a été observé en période d’hibernation et qu’aucune colonie
de mise-bas n’ait été observée en période estivale, il existe tout de méme un risque de destruction directe
d’individus si les travaux avaient lieux a ces périodes sensibles du cycle biologique des chauves-souris.
Enfin, un abandon, au moins temporaire, des gites/aires de repos habituellement fréquentés par des
individus, n"est pas exclus.
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» Abattage d’arbres environnants :

Certains arbres trop proches de I'ouvrage seront abattus. Les arbres situés a proximité de I'ouvrage ne
semblent pas présenter de potentialité de gite pour les chauves-souris (trou de pics, décollement
d’écorce, fissures...). Cependant certaines cavités peuvent étre difficiles & détecter depuis le sol, il n’est
donc pas impossible que ces arbres constituent des aires de repos pour des individus de chiroptéres.

3. Mesures de réduction et d’accompagnement :

De manieére a limiter I'impact des travaux, des mesures d’atténuation seront mises en place :
P

» Programmation des travaux

Afin d’éviter tout risque de destruction directe d’espéces de chiroptéres protégées, les travaux de
démolition débuteront aux périodes les moins impactantes du cycle biologique des chauves-souris.
L’abattage des arbres se fera également aux périodes identifiées ci-dessous :

Période de forte sensibilité des chauves-souris : travaux a éviter
Impact des travaux potentiellement fort : travaux a éviter

Période de moindre sensibilité pour les chauves-souris : travaux possibles avec un accompagnement
par le CENCA

» Accompagnement pendant les travaux :

Un spécialiste des Chiroptéres du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) sera
présent au démarrage des travaux afin de vérifier I'absence de chauves-souris dans |'ouvrage. Des
précautions seront prises pendant le décaissement des corps de vo(te avec approche manuelle aux
alentours des gites/aires de repos.

De plus un spécialiste des Chiroptéres du CENCA sera présent lors de 3 réunions de chantier sur le site
(avant, pendant et aprés travaux) afin de suivre le bon déroulement des travaux vis-a-vis de lI'enjeu
« chiroptere » du site.

4. Impacts résiduels :

L"ouvrage actuel devant étre intégralement démoli, des impacts résiduels sur les chiroptéres persisteront
malgré la mise en place de mesures d’atténuation. Il y aura destruction de gites/aires de repos d’individus
d’espéces animales protégées. Ainsi, des mesures de compensation seront mises en ceuvre.

5. Mesures de compensation :

Dans le but de maintenir la potentialité d’accueil du pont, des aménagements, permettant de conserver la
présence d’habitats favorables aux chauves-souris, seront intégrés dans le nouvel ouvrage. Plusieurs
propositions d’aménagements ont été faites par le CENCA afin de compenser la perte d’habitat pour les
especes de chiroptére fréquentant le pont de la RD139 de Fresnoy-en-Bassigny.
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> Intégration de corniches disjointes dans le nouvel ouvrage :

Le Conseil départemental de Haute-Marne a retenu d’équiper le pont de corniches disjointes de 25mm (+/-
5mm) d’espacement, sur toute la longueur de I'ouvrage et d’une retombée de la largeur de la dalle (figure
2)

| .

-l

Figure 2 : Aménagement retenu pour compenser la perte d’habitat pour les chauves-souris : espace libre
entre |a corniche et le tablier de I'ouvrage (source : Setra)

» Suivi de I'efficacité des mesures :

Une fois les travaux terminés, le Conservatoire d’espaces naturels se rendra & nouveau sur le pont pour
évaluer I'efficacité des mesures mises en place. Des prospections a 2 périodes différentes de I'année
seront réalisées selon la date de fin des travaux (hiver 2018-2019 et début d’été 2019 par exemple).

6. Coiit des mesures :

R

Programmation des travaux aux périodes les moins impactantes | Intégré au
pour les chauves-souris. colit du projet

Mesure de réduction

Accompagnement des travaux par un spécialiste du
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne- | 1960¢

Mesure Ardenne (CENCA):

correspondant
d’accompagnement - présence au démarrage des travaux 3 4 jours
- participation a 3 réunions de chantier (avant, pendant et CENCA
aprés travaux)
Mesure de Intégration de corniches disjointes de 25mm (+/-5mm) dans le 10 700 €HT
compensation nouvel ouvrage

G- CONCLUSION DU DOSSIER DE DEROGATION

Le Grand Murin (Myotis myotis) et le Murin de Natterer (Myotis nattereri) sont dans état de conservation
jugé « a préoccupation mineur » a I'échelle mondiale (LC) et nationale (LC). A I'échelle régionale, les
populations de Murins de Natterer sont considérées comme « a surveiller », tandis que les populations de
Grands Murins sont « en danger » en Champagne-Ardenne.

2 individus de Murin de Natterer et un individu de Grand Murin ont été observés dans le pont a la fin du
printemps lors du « diagnostic chauves-souris » avant travaux de I'ouvrage de la RD139 de Fresnoy-en-
Bassigny. Les principaux enjeux chiroptérologiques de ce pont concernent donc ces 2 espéces qui utilisent
le pont comme gite et/ou aire de repos.

En incluant les mesures d’accompagnement, de réduction et de compensation décrites dans le présent
dossier de demande de dérogation a la réglementation espéces protégées, nous estimons que la réalisation
du projet de reconstruction de I'ouvrage d’art de la RD139 de Fresnoy-en-Bassigny ne portera pas atteinte
a I'’état de conservation des populations locales, nationales et européennes de Grands Murins et de Murins
de Natterer.
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Par conséquent nous considérons que la demande répond aux 3 conditions permettant de déroger a la
réglementation concernant la destruction d’habitats d’espéces animales protégées :

1. Le projet entre dans « I'intérét de la sécurité publique »

2. Il n’y a pas de solution alternative au projet qui permettraient de conserver en I'état I'ouvrage
actuel et donc les habitats d’espéces protégées utilisés par les chauves-souris.

3. La dérogation ne nuira pas au maintien des populations de Murins de Natterer et de Grands
Murins. La mise en ceuvre des mesures d’accompagnement, de réduction et de compensation des
impacts décrites dans le présent rapport permettront le maintien des populations locales,
nationales et européennes de Grands Murins et de Murins de Natterer dans un état de
conservation équivalent a I’état de conservation avant réalisation du projet.
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