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Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, le déficit de précipitations depuis le mois de février sur le Grand Est continue à impacter les nappes y 
compris celles les moins réactives. La tendance à la baisse est quasiment généralisée et les nappes très réactives des Calcaires du Jurassique 
ont des niveaux toujours très bas pour la saison : l'unité hydrogéologique des Calcaires de l'Oxfordien des Ardennes, caractérisée par un seul 
piézomètre à vitesse de décharge rapide, est en rouge. Les unités Craie de Champagne Nord et Craie du Senonais et Pays d'Othe restent 
toujours en gris. Les indicateurs globaux des Calcaires du Jurassique sont en jaune ou en gris. La plupart des indicateurs de nappes des 
alluvions sont en jaune ou en gris. Les autres unités hydrogéologiques et indicateurs globaux sont en bleu, notamment la nappe inertielle du 
Sundgau, la nappe des GTI et les nappes d'Alsace, ainsi que les secteurs du Ried Centre Alsace.

Sur les bassins Meuse-Moselle, les perturbations orageuses qui ont balayé tous les bassins en début et fin de semaine passée n'ont pas eu 
d'effet significatif sur les cours d'eau. Les sols secs et la végétation active ont limité l'efficacité des précipitations reçues. En conséquence, 
les débits restent globalement orientés à la baisse et seule l'unité "Meuse amont" est encore en bleu. Les unités "Meuse aval et Chiers", 
"Moselle amont et Meurthe" et "Moselle aval, Orne, Nied et seille" sont en gris.

Sur Rhin-Sarre, les faibles précipitations sur l'ensemble du territoire n'ont pas eu d'impact positif sur le débit des cours d'eau. Les débits 
minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) continuent légèrement de baisser pour la majorité des stations. Toutes les unités hydrologiques 
sont en bleu à l'exception de l'unité Rhin qui reste en gris.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, le déficit pluviométrique observé depuis plusieurs semaines fait majoritairement évoluer 
à la baisse les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N). La situation hydrologique concernant la semaine 21 se dégrade avec le 
passage de l'unité hydrologique "Aisne amont" en gris mais tous les autres bassins hydrologiques restent en bleu.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, les unités hydrologiques "Saône Amont" et "Tille-Vingeanne" restent en bleu.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, seules les campagnes usuelles du département du Bas-Rhin et les campagnes 
complémentaires des départements de la Marne, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse sont disponibles. Elles ont été réalisées fin février pour le 
département de la Marne, fin avril pour les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse et fin mai pour le département du Bas-
Rhin. Pour les trois premiers départements, une note de 10 a pu être calculée, tous les cours d'eau suivis présentant un écoulement visible 
acceptable. Pour le département du Bas-Rhin la note est de 9,2 dont environ 30% d’écoulements visibles faibles.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le taux de remplissage des retenues destinées à l'alimentation en eau potable 
est en légère baisse et se situe autour de 95% : le taux pour Madine atteint 96,7%, celui de Michelbach 94%. Pour les retenues destinées au 
soutien d'étiage, les taux de remplissage des lacs-réservoirs Aube, Marne et Seine restent proches de 85 à 90% : le taux atteint 89,4% pour le 
lac Aube, 83,6% pour le lac Marne et 91,9% pour le lac Seine. Ils sont sous leur objectif de gestion : 4,2% en-dessous pour le lac Aube, et 3,9% 
pour le lac Seine, mais 6,3% sous l'objectif pour le lac Marne. Le taux de remplissage pour Vieux Pré est à 98,2%, et 74,6% pour Kruth.

Pour rappel, la carte des arrêtés de limitation des usages de l’eau est disponible sur le site VigiEau :                  
http://vigieau.gouv.fr
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Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi
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Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent : 
   - à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ; 
   - au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ; 
   - à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ; 
   - la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

E aux souterraines
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Tableau récapitulatif des stations de suivi hydrologique

E aux de surface

* Afin d'assurer une cohérence inter-régionale et conformément aux arrêtés d'orientation des bassins Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée, les 
valeurs des Q3J-N des stations signalées par une astérisque proviennent des bulletins de suivi réalisés par les régions limitrophes, l'Ile de France, les 
Hauts de France et la Bourgogne Franche-Comté, lorsque disponibles. Si non disponibles, les Q3J-N sont calculés selon les méthodes et fréquences 
de la région concernée qui peuvent différer du Grand Est, et avec les données brutes susceptibles d'être corrigées ultérieurement.
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Tableau récapitulatif des stations de suivi hydrologique

E aux de surface
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Niveau de remplissage des barrages et des réservoirs
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B arrages, réservoirs
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de l’Aménagement et du Logement
GRAND EST
2 rue Augustin Fresnel - CS 95038
57071 Metz Cedex 03
Tél. : 03 87 62 81 00
Fax : 03 87 62 81 99

NOUS CONTACTER

Par courriel :
etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Par téléphone :
03 87 62 81 00

Par courrier :
DREAL Grand Est, 2 rue Augustin Fresnel - CS 95038  
57071 METZ Cedex 03

Rédaction / Validation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels et 
Hydrauliques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB Seine 
Grands Lacs, Conseil départemental du Haut-Rhin, 
Ville de Mulhouse. 

LIENS INTERNET

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html
-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet VigiEau : http://
vigieau.gouv.fr
-Les actions mises en place pour mieux gérer l’eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GGLLOOSSSSAAIIRREE
Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J-N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours 
consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.
Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l’évolution mensuelle du niveau piézométrique, 
au droit d’un point d’eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de 
positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l’ensemble de la chronique.

MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE
Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la valeur du Q3J-N 
calculé sur une semaine pour les cours d'eau d'une part, et de la valeur de l'IPS pour les nappes d'autre part.
Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis par station et indiqués dans le tableau de suivi. 

Qualification à l'unité : Détermination d’une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des notes des 
stations associées à l’unité. La note attribuée aux stations est fonction de sa qualification : en situation « Bleu » la 
note ‘1’ est attribuée, en situation « Gris » la note ‘2’, en situation « Jaune » la note ‘3’, en situation « Orange » la note ‘4’ 
et en situation « Rouge » la note ‘5’. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la surface du bassin 
versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération correspond à la note de qualité 
du piézomètre. La qualification de l’étiage pour l’unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le 
barème présenté ci-après : 

Information sur les nappes (hors unités) : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais 
n'appartenant pas à une unité hydrogéologique, une moyenne des valeurs des IPS, pondérée par la note de qualité 
des piézomètres, est réalisée par grandes nappes, afin de fournir une information aggrégée de la situation de ces 
nappes. La qualification de cette moyenne suit le principe de qualification des stations selon l'IPS (voir tab. 2 ci-
dessus). Elle est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un hexagone.

Pour les piézomètres, l'IPS étant un indicateur standardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-après :


