Reconstitution de nappe
Bassin houliller lorrain
Investigations géotechniques

Comité « Remontée de nappe » du 06 \
octobre 2017

Direction Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement



Objectifs

v’ Caractérisation des alluvions de la zone étudiée

v' Calage du modéle




Resume des travaux

v' Sur 23 communes

v' Marché attribué a I‘entreprise TERRAFOR

v’ 37 sondages destructifs (terrains alluvionnaires): profondeur de 10 a 12m

v 13 forages carottés (GTi): profondeur de 25 m

v' AMO =Géodéris 1

v Travaux réalisés du 13 mars au 30 mai 2017: tres bonnes conditions de
réalisations

v' Co(t des travaux: 227 680€ financés par le FPRNM




Campagne de prospection geotechnique en 2017
Localisation des sondages
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Zones soumises a la remontée de nappe
dans le bassin houiller lorrain (57)

Carte d'i ion pré
des sondages

Légende
@  Sondage carotté
®  Sondage destructif
] Nappe alluviale de la Bisten & Creutzwald
[ Aluvions quatemaires
[ Grés vosgien supérieur
Failles principales
[ Enveloppes des travaux miniers souterrains.
Limites communales

Fonds cartographiques :
Scan25 (IGN) et Carte Géologique (BRGM)

Echelle : 1125000 GE _DERIS 1
GEODERIS E2016/001DE ebfg‘ﬁi“’ E ‘ E




Forage Carotté Rosselle 2, rue de I'’étang a Hombourg haut




Forage Carotté Grossbach 1, rue de Dalem a Falck

Nappe des GTi artésienne a plus
d’1lm de hauteur du sol




Forage Carotté Grossbach 1, rue de Dalem a Falck




Forage Carotté Grossbach 1, rue de Dalem a Falck




Forage Carotté Grossbach 1, rue de Dalem a Falck

B 20.00

25.00




FIN




