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ETUDE DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
- ILLUSTRATION : CAS DE CREUTZWALD

> Le contexte

»>Proposition de solutions de gestion des eaux souterraines en zones affaissées
dans un contexte de remontee de nappe.
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CREUTZWALD: Mise en ceuvre de moyens de
rabattement de nappe localisés en zone affaissée

Contexte : Secteur Ouest du bassin houiller
lorrain, diminution des prélévements d’eau,
reconstitution de la nappe des GTi au-dela des
prévisions de CdF ;

Zone du centre-ville affaissée avant les années
1970 ;

Situation complexe : cours d’eau canalis€, berges
ameénagees, plan d’eau artificiel en amont.
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- Constats : Infiltrations d’eau dans divers sous-sols d'immeubles, inondation de cave,
moisissures sur les murs, disjonctions circuits électriques ...

—> situation risquant de s’aggraver a court ou moyen terme ;

- Actions :

- Mobilisation des moyens de I'apres-mine pour répondre a I'urgence de la situation en
terme d’études et de travaux ;

» Renforcement du réseau de mesures piézométriques en fonction des besoins ;
= Réflexions sur les dispositifs a mettre en ceuvre et réalisation

- Information et démarche collaborative avec la commune, les services de I'Etat
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LES DISPOSITIFS A
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CAS DE CREUTZWALD : LES SOLUTIONS ETUDIEES

® Forages de rabattement dans les alluvions
0 Ne répond pas a I'enjeu de remontée de la nappe des GTi
0 Contexte géotechnique délicat dd a la présence possible de tourbes.

® Pose de drains
0 Projet étudié pour la place des verriers
0 Remise en état de fossés anciens

® Mise en place de pompe vide-cave

0 Solution ponctuelle, mise en ceuvre a Creutzwald et envisagée par I'ancien exploitant minier sur
la commune de Ham-sous-Varsberg

®Forage de rabattement dans la nappe des GTi
0 Planifié des 'arrét des travaux de CdF, adaptation au cas de Creutzwald en 2016
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CAS DE CREUTZWALD : ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE

® Recherche de l'efficacité technique
) Etudes préalables
! Période d’essai, de validation nécessaires .

® Recherche des terrains adaptés — Obtenir les droits
fonciers le cas échéant

® S’assurer des droits administratifs nécessaires

® Assurer une communication des personnes directement
concernées et du public pour une meilleure compréhension
de I'action et facilité les actions
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REALISATIONS OU

PROJETS




PROJET : MISE EN PLACE DE DRAIN

® Obijectif :

o

Rabattre la nappe des GTi ou alluviale

® Principe :
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Mise en place d’un drain sous le niveau des habitations en
amont de la nappe, reprise de I'eau vers le réseau pluvial
Limites :

Tributaire de la perméabilité naturelle des terrains

Rayon d’action limite

Tributaire de la topographie locale
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PROJET : MISE EN PLACE DE DRAIN

©® Projet étudié pour la place des Verriers :

Coupe passant par le piézométre PZAll14
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PROJET : AUTRE SOLUTION DE DRAINAGE

® Remise en état de fossés anciens
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REALISATION: LA POMPE VIDE-CAVE

® Obijectif :
0 Traitement local des venues d’eau

® Principe :
0 Puisard dans les terrains sous dalle ( 50 cm, profondeur 60 cm a 1 m de
profondeur)
0 Rigoles dans les caves pour drainer d’éventuelles eaux de surface
0 Pompe de reprise (200 a1 000 W, 5a 15 m3/h)
® Limites :
0 Solution ponctuelle sur des zones limitées
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REALISATION: RUE DE LA CROIX A CREUTZWALD

Sous-sol en mai 2016 o,

N

Interventions réalisées en septembre 2016

O

Qave arriere gauche, pose d’un En facade arriére, mise en
siphon de sol avec raccordement place d’une pompe vide-cave

dans le regard de la pompe vide-cave
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REALISATION: FORAGES DE RABATTEMENT DE NAPPE A
CREUTZWALD

> 2 forages de rabattement de la nappe des GTi :
= Forage Poste - place du marché : e
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= Forage Croix - rue de la Croix :
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REALISATION: FORAGES DE RABATTEMENT DE NAPPE A

CREUTZWALD
> Possibilité de pompage entre 100 et 250 m3/h ; réglage débit a 110 m3/h

O Réalisation : - foration/essais : 2éme semestre 2016 @hsrﬂm'l
- équipement/mise en service : g
2¢eme trimestre 2017 Mise en service :
O Codt total final : 837 k€ TTC y/c FG - forage Poste : 4 aolt 2017
O Financeur : Etat (MTES) - forage Croix : 20 juillet 2017




LE RABATTEMENT DANS LA NAPPE DES GTI

Forage de
rabattement

® Effet des rabattements sur nappe des la GTi
® Efficacité constatée rue de la Croix
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EFFET DES FORAGES DE
RABATTEMENT
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