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1.1

SUIVI DU NIVEAU DU RESERVOIR MINIER LA HOUVE (CREUTZWALD)

Début du pompage : Nov. 2009 (cote +185 m NGF)
Volume pompé : 3,1 Mm3 au 1/10/2014
Cote de pompage actuelle : +199,0 m NGF

Sens des échanges hydrauliques maintenu de la nappe vers la mine par pompage

le milieu naturel

Recharge de la nappe des GTi

Renouvellement du réservoir minier par pompage et traitement de I'eau de mine avant rejet ‘
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POMPAGE MINIER A LA HOUVE

» Objectifs pendant la recharge de la nappe

—Maintenir les échanges hydrauliques de la nappe vers la mine

—Renouveler le réservoir d’eau constitué par les vides miniers pour en réduire la
minéralisation

> Bilan
—Durée : 56 mois de pompage
—Pompage actuel : 86 m3/h

—Volume pompé depuis novembre 2009 : 3,1 Mm?3 au 1/10/2014

GIAM 20/11/2014 .



> Les analyses mensuelles de fer

QUALITE DE L’EAU MINIERE DE LA HOUVE
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> Les analyses mensuelles des MES

QUALITE DE L’EAU MINIERE DE LA HOUVE
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> Les analyses mensuelles des
Chlorures et des sulfates
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1.1 QUALITE DE L’EAU MINIERE DE LA HOUVE

> Les analyses trimestrielles (moyennes 2013)

Avant traitement (puits) | Apres traitement (rejet)

02 dissous (mg/L) 4.8 7,7
Demande Chimique en 41 41
Oxygéene (mg/L)
NH4 (mg/L) 1,1 0,5
Hg (ng/L) <0,5* <0,5*
Indice Phénol (mg/L) <0,01* <0,01*
Hydrocarbures Totaux <0,5* 0,1
(mglL)
Cyanures (mg/L) <0,01* <0,01*
7 PCBi (ug/L) <0,01* <0,01*
BTEX (ug/L) <2% <2
Naphtaléne (ug/L) (HAP) 0,02 ** 0,03 **
Acénaphtene (ug/L) (HAP) 0,34 ** 0,05 **
Phénanthrene (ug/L) (HAP) 0,0075 ** <0,01*
Fluoranthéne (ug/L) (HAP) 0,04 ** <0,01*
Pyréne (ug/L) (HAP) 0,023 ** <0,01*

* . inférieure a la Limite de Quantification (LQ)
** . quantifiée mais inférieure a la Norme de Qualité Environnementale ou Norme de Qualité Environnementale
provisoire (NQE- NQEp)

NQE : seuil pour les substances prioritaires dans le domaine de I'eau (directive 2008/105/CE du 16/12/2008)
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1.2 SUIVI DE LA QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR (LEIBSBACH)

» Surveillance du milieu récepteur

® Prélevements et analyses en amont (50m) et en aval (200m) apres le rejet

® Mesures annuelles sur les sédiments : PCBI, HAP, cyanures
® Mesures semestrielles sur I'eau (été/hiver) : DCO, MES

Parametres Milieu Concentrations - amont Concentrations - aval

MES (mg/L) ea
DCO (mg/L) eau 90 36
7 PCBi (mg/kg MS)  sédiments 0,22 ** 0,10 **
3 HAP (mg/kg MS)  sédiments 4,27 *** 4,62 ***
Canal venturi
Analyses

amont Leibsbach

Analyses
aval Leibsbach

RSN
'——_—\

................................ = , $
o . Le Leibshach ¢§,
.,‘ 1N o
Conduite de liaison

*: inférieure a la Limite de Quantification (LQ)

***:valeur seuil pour 'épandage des boues issues de STEP

**: valeur seuil pour I'épandage des boues issues de STEP : 0,8 mg/kg MS Fluoranthéne, benzo(b)fluoranthéne, benzo(a)pyréne : 9,5 mg/kg MS
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rveillance de la minéralisation liée
réservoir minier (Ouest)

Dbjectif du pompage dans le réservoir minier

oréserver les enjeux AEP dans le secteur

st de Creutzwald en supprimant le risque
de diffusion de panaches minéralisés d’eau
de mine Prévention en maintenant les
echanges nappe/mine dans le sens
descendant.

Surveillance :

Un piézometre profond, IPA 1, positionné
entre la source potentielle de minéralisation
et les captages AEP susceptibles d’étre
impactés, permet une surveillance de la
qualité¢ de la nappe des GTi en amont
hydrauligue des périmetres de protection.

PIEZOMETRES DE LA NAPPE DES GRES (GTi)

Légende :

~ | Simulation sans pompage minier
Zone d'échange Nappe -> Mine

Zone d'échange Mine -> Nappe

~ Panache minéralisé sur le long terme

? ¥ Piézométre GTI profond

Résultat :
¢ Pas d'impact constatable
® Pour information, valeurs notables 2013

— [Fe]: 0,120 mg/l
— [Mn] : 0,015 mg/l
— [SO4]: 2,0 mgl/l

— [CI] : 3,3 mg/I
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1.3 PIEZOMETRES DE SURVEILLANCE DU BATI

> Ham-sous-Varsberg
® Stabilisation de la piézométrie

® Instrumentation du piézometre HAM GTi : suivi en continu
® Niveaux actuels sous la cote de sécurité

® Si dépassement de la cote : mise en place des dispositions nécessaires

Niveau hvdrostatiaue de la nappe des GTi dans le niézométre HAM GTI Niveau hydrostatique de la nappe alluviale de la Bisten dans le piézométre HAM ALL
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1.3 PIEZOMETRES DE SURVEILLANCE DU BATI

> Varsberg

® Piézométrie a la hausse
Niveau de sécurité atteint ponctuellement sans dépasser la cote « sensible » de 229 m NG
Instrumentation du piézométre Varsberg : possibilité d’effectuer un suivi en continu

[ J
[ J
® Forage de rabattement en place (équipement a réaliser si nécessaire)

Niveau hydrostatique de la nappe des GTi dans le piézométre VARSBERG
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s SURVEILLANCE DES TERRILS ET BASSINS LA HOUVE
> Terril Siege 1

= 4 piézometres (nappe GTi)
=  Suivi du sens d’écoulement
= Niveau d’eau 2,5 m sous la base du terril
= Analyses 2013:
» Manganése : Mini < 0,03 mg/L — Maxi = 1,35 mg/L (LQE*: 0,05mg/L)
» Sulfates : Mini = 93 mg/L — Maxi = 601 mg/L (LQE*: 250mg/L)
»  Tri- et tétra-chloroéthyléne : Mini= 7,4 pug/lL —Maxi = 86 pg/L (LQE*: 10 pg/L)
> Terril et bassins Siege 2
= 2 piézométres (nappe GTi)
= Sens d’écoulement conforme aux prévisions (Ouest vers Est)
= Niveau d’eau 5 m sous la base du terril

= Analyses 2013 :

» Sulfates : Amont = 39 mg/L — Aval = 1210 mg/L (LQE*: 250 mg/L)
»  Tri- et tétra-chloroéthyléne : Amont=7,1 pg/L — Aval = 51,9 pg/L (LQE*: 10 ug/L)

Bilan : captages AEP du secteur de Creutzwald hors d’influence

*: LQE = Limites de
’ - Qualite des Eaux destinées
b ala consommation

: : humaine

Le temil-dussiege 2:(9-2007) e temil-dussiége &-(6-2006) CIAM 20/11/2014 .



FORAGES DE DEPOLLUTION DE DIESEN

Légende

| Anciens bassins de décantation
e Forages de dépollution en service
* Forage de dépollution arrété
Réseau d'évacuation des eaux
Conduite de rejet Capfluide

==== Conduites de raccordement

1 Km

® Anciens bassins de décantation des eaux d’exhaure (1952-1990)

® Dépollution imposée par 'AP n°92-AG/21-316 du 2 juillet 1992: [Cl]< 200 mg/L
en tous points

® 4 forages de dépollution en service depuis 1993

Bilan 2013 :

Débit moyen : 195,9 m3/h
Volume pompé : 26,5 Mm3 d’eau (au 1/11/14)

Extraction : 14 038 T de chlorures (période
1993-2014, 21 ans)

Diminution des teneurs en chlorures des 2/3
sur 21 ans

Diminution de la zone a chlorures
excedentaires (compatibilité des valeurs du
F213bis avec les objectifs de qualité)

GIAM 20/11/2014 .



1.5 FORAGES DE DEPOLLUTION DE DIESEN

> Soutien d’étiage de la Bisten

Objectif : Qpoyen du cours d’eau en amont du lac doit étre compris entre 180 m*/h et 240 m®
Qmoyen POMpage (2013) : 195,9 m3h R
Qmoyen POMPpage (01/11/2014) : 194,0 m#/h

Point de rejet des forages

Suivi du débit
3000
2000 -"rh—Lh_-A——-AnArATM—B-—A"**“
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S 1000
n|0 L] L] L L L I | 1 | I | T ] ¥
8888855538883 3
FE S RN EELEEE N
E S B 3 S F gL &8 eE gs
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1.5 FORAGE DE SOUTIEN D’ETIAGE DU LEIBSBACH

» Le forage F28

Apport d’'un soutien d’étiage au Leibsbach
Prescription par AP : 30 m3/h minimum

Qnmoyen POMpage (2013) : 30,7 m¥/h

Qmoyen POMpage (1/11/2014) : 35,3 m¥h

Qmoyen depuis arrét exhaure (13/12/2006) : 31,2 m3/h

Q Leibsbach (lagunes) : env. 31 m3/h

a l'arrivée aux lagunes

Suivi du débit du forage F28 (Soutien du Leibsbach) Débit du Leibsbach en fonction de I'éloignement du point de
soutien d'étiage (m3/h)

50,0

450 I

390 1

== -

LEY : ' :

100 — T aoit-10
5.0 = —i—sept-11
010 +——— . ; , , 2 i

g55558888838g2200r oo aaeeea9e | 8 et
G B g B w o B Luéééuéﬁudétéuéédd e 5ept-13
o om 3k g 5 Lo g s Cag o g s g qm 3 2ao@m s 2y
CETRPETRPETECPETR R ETRCE TR PE TR = & - o o " p4 o] ——sept-14
Dates T @ 3 & & T = 05
= - - ~ 58
o . ™ 5
—p— Dt rCyen el [T e—— b moye cutrule (i) royenne armusle (RR) E COte cumUIee (m) ~
o
o

GIAM 20/11/2014 .



LES MESURES DE NIVELLEMENT

» Reésultats de la campagne 2013 : secteur Ouest

Faibles mouvements (2 a 3 cm) constatés sur Creutzwald, Coume et Porcelette, difficilement

discernable de mouvements naturels du sol.
CUMULE 2006 - 2013

PARTIEL 2013

l
|

2. Légende
[ Surrectionde 2 a5 cm
Légende [] Surrection de 5 & 10 cm
2 3 km [J Surrection > 10 cm (max 14 cm)

ouche [ Surrectionde 2 4 5 cm B vt g
o om0 O Aflaissementde 283 cm — —=— [ Affaissement de 24 5 cm

Situation des iso-mouvements du secteur Ouest
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Le Bassin Houiller Lorrain
GIAM 2013

Survelllance

Secteur Centre et Est
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SUIVI DU NIVEAU DU RESERVOIR MINIER cCENTRE ET EST

Phase d’ennoyage des vides miniers encore en cours
® Débutée il y a plus de 8 ans, en juin 2006.
® Vitesse moyenne : 35 cm/j (4 cm/j en 2014)
¢ Debit d’ennoyage initial : 61,6 m3*/mn
® Ennoyage inclus des exploitations allemandes de Geislautern et Warndt
® 155 Mm? de vides résiduels a I'arrét des exhaures
® Equilibre hydrostatique des différentes « bassines » (aux pertes de charges pres)
® Majeure partie des vides miniers ennoyée en 2014 (sauf points hauts Wendel/Petite-Rosse
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2.1 POMPAGE MINIER A SIMON 5

Début du pompage : Novembre 2012 (cote + 84 m NGF)
Volume pompé : 1 396 639 m3 au 1/09/2014

» Objectifs « actuels »
® Renouveler le réservoir d’eau constitué par les vides miniers pour en réduire la
minéralisation et préparer la qualité des eaux en vue du pompage a deébit élevé (-
Objectif futur : rabattement de nappe en zones baties impactées par I'exploitation
miniere)
® Maintenir le piege hydraulique constitué par le cbne piézomeétrique de Marienau par
rabattement du niveau du réservoir minier;

> Bilan

® Durée : 22 mois de pompage

® Débit actuel : 107 m3/h

®* Piézometre de référence : IPA 3

® Qualité des eaux minieres moins dégradée que prévu

GIAM 20/11/2014 .




2.1 QUALITE DE L’EAU MINIERE DE SIMON 5

> Analyses demandées par la DREAL dans l'objectif d’'un AP adapté au
reservoir Centre-Est (a priori identique a celui de La Houve)

> Surveillance effectuée sur I'eau et les MES avant/apres traitement et sur
le milieu recepteur

®* Mesures mensuelles : conductivité, pH, température, Matiéres En Suspension (MES),
concentrations en chlorures, sulfates, fer, manganese et aluminium.

® Mesures trimestrielles : O2 dissous, DCO, NH4, Hg, IP, Ca, Mg, CN et polluants
organiques (HAP, BTEX, HT, Indice Phénol, isocyanates, formaldéhydes, PCBI)

GIAM 20/11/2014 .



QUALITE DE L’EAU MINIERE DE SIMON 5

> Les analyses mensuelles de fer
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' \
—20
? A
£
5 \\
: \‘/" ’\/ /\/ a
© 10
5
valeur seil du fer : 2 mg/L
/\V* ‘\//\_ .
0 -
nov.-12 janv.-13 mars-13 mai-13 juil.-13 sept.-13 nov.-13 janv.-14 ‘ ‘ ‘
—+—Mn (Entrée)  -m-Mn (Sortie)
A\ (mg/L) (mg/L)
2,0
> Les analyses mensuelles du
manganese 3
IS 1,5 \ e
e 7\ "
= /\
s . R \-——-\(/‘
Manganése 1,4 = valeyr seuil du manganése : 1 L
§ !
S
05 1 \.\"
\
0,0
nov.-12 janv.-13 mars-13 mai-13 juil.-13 sept.-13 nov.-13 janv.-14

GIAM 20/11/2014 .



QUALITE DE L’EAU MINIERE DE SIMON 5

> Les analyses mensuelles des MES

% valeur seuil des MES : 50 mg/L Moy. 2013 (mg/L)
45 A
MES 30 12 50

~#~MES (Entrée)  —e—MES (Sortie)
20 (mg/L) (mg/L)

concentration (mg/L)
b
I
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Chlorures 552 g 400

Sulfates 649 / /
300 /

200

nov.-12 janv.-13 mars-13 mai-13 juil.-13 sept.-13 nov.-13 janv.-14

GIAM 20/11/2014 .



2.1 QUALITE DE L’EAU MINIERE DE SIMON 5

> Les analyses trimestrielles (moy. 2013)

Avant traitement (puits) | Aprés traitement (rejet)

02 dissous (mg/L) 1,9 8,6 = Bilan
® Respect des valeurs objectifs ;

Demande Chimique en 52 41
Oxygéne (mg/L) ® La station agit également sur les ME
NH4 (mg/L) 1,8 1,3 ® Ecotox : analyses conformes
Hg (ug/L) - P ® Conclusions provisoires : pas de
g ' ' conséquence notable attendue, i
Indice Phénol (mg/L) <0,01~* <0,01~* perceptible pour les sulfates et les
Hydrocarbures Totaux 0,17 <05* chlorures sur les résultats publiés par
(mg/L) FAERM concernant la qualité de
Cyanures (mg/L) <0,01* 0,005 - Rosselle
7 PCBi (ug/L) <0,01* <0,01* Tendance
® Disponibilité des lagunes depuis aodt
BTEX (ug/L <25* <2*
AEEMEETIENS ([ (HF) e Yle = * Augmentation de [I'abattement du
Fluoréne (ug/L) (HAP) 0,018 ** 0,007 ** manganese, du fer et des MES
Fluoranthéne (ug/L) (HAP) 0,026 ** 0,012 **
Pyréne (ug/L) (HAP) 0,017 ** 0,006 **

* ;. inférieure a la Limite de Quantification (LQ)
** - quantifiée mais inférieure a la Norme de Qualité Environnementale ou Norme de Qualité Environnementale
provisoire (NQE- NQEp)

NQE : seuil pour les substances prioritaires dans le domaine de l'eau (directive 2008/105/CE du 16/12/2008)
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QUALITE DE L’EAU MINIERE a Vouters (sans pompage)

»Les analyses mensuelles

Mesures de conductivité, pH, température, Matieres En Suspension,
concentrations en chlorures, sulfates, fer, manganese et aluminium.

»Les valeurs moyennes 2013 a Vouters

Fer : 6,8 mg/L, Manganése : 1,9 mg/L, Sulfates : 209 mg/L, Chlorures 1418 mg/
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2.2 SUIVI DE LA QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR (BRUCHGRABEN)

» Surveillance du milieu récepteur

Prélevements et analyses en amont (30m) et en aval (100m) du rejet

Nota: Mesures probablement non maintenues car sans intérét dés lors que la qualité des
eaux correspond essentiellement a celle en sortie de station

Mesures sur les sédiments (oct. 2013) : PCBI, HAP, cyanures
Mesures sur I'eau (nov. 2012 — oct. 2013) : DCO, MES

Paramétres Milieu Concentrations - amont Concentrations - aval

MES (mg/L)

DCO (mg/L) eau 144 32
7 PCBi (mg/kg MS) sédiments <0,01* ** <0,01* **
3 HAP (mg/kg MS) sédiments 0,75 *** 3,55 ***

Analyses

Canal venturi

| Conduite de liaison

’ /

a 8 &
’ | | | \’\ y

: , , $

station | b
de | é’

pompage | = =

i

i Analyses -

aval Bruchgraben

Puits
Simon 5

- inférieure a Ia Limite de Quantification (LQ) *** - valeur seuil pour 'épandage des boues issues de STEP

** 1 valeur seuil pour I'épandage des boues issues de STEP : 0,8 mg/kg MS Fluoranthéne, benzo(b)fluoranthéne, benzo(a)pyréne : 9,5 mg/kg MS
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2.3 PIEZOMETRES ANCIENNES ICPE

Le gazometre de Marienau Drain du Gazométre
> Confinement de terres polluées

» Surveillance destinée a s'assurer de
'absence d'impact du gazomeétre sur la
gualité de I'eau de la nappe des Gti

> 3ouvrages: 4 RegadiSorticlaiainy

- < 2 e

® Amont : piézometre PZ gazometre amont
® Aval : forage du gazometre, PZ gazométre

Terres polluées +
Matiéres épurantes

aval L - !

L | =

> Analyses (annuelles ou semestrielles) : twr e
chlorures, sulfates, HAP, BTEX, . !

sulfocyanures, cyanures totaux et libres,

sulfures, ammonium, phénols,
hydrocarbures totaux, pH, conductivité et
température

Gros schisls Béton d'anhydrite

» Résultats forage du gazometre : ,Coupe du confinement du

gazometre
Parameétres 16 HAP (ug/L) Cyanures totaux (mg/L) Benzéne
(Hg/L)
Aval (moy. 2013) <0,01 *
Aval (mars. 2014) 14 <0,0002 * 3,8

*: inférieure a la Limite de Quantification (LQ)
** . quantifiée mais inférieure a la Norme de Qualité Environnementale ou Norme de Qualité Environnementale provisoire (NQE- NQEp)
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PIEZOMETRES ANCIENNES ICPE : COUPE PAR LE GAZOMETRE

ancien stockage des matiéres épurantes

|

altitude de 215 4 214.5

Gazomeétre

|

cheminée

(+204.6)

For.du gazomeétre

fond du +210 env

sens d'écoulement de la nappe vers l'entonnoir

Niveau Hydrostatique futur (+197 m NGF) sens d'écoulement de la nappe vers la Rosselle

PZ Gazomeétre amont
(+203.94)

Niveau Hyqrostatique 2014 (+ 121 m NGF)
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Surveillance du gazometre
Constats BRGM/DPSM

» Le confinement est conforme aux descriptifs de I'époque

» Les analyses des eaux du drain et de I'eau interne au stockage montrent
gu'elles n'ont pas les mémes caractéristiques.

> Il n'existe aucune réalimentation extérieure en eau du stockage

» Le drain a été posé dans le caniveau créé dans les annéees 50 pour
récupérer les eaux du gazometre et il peut étre influenceé par la lixiviation
de terrains pollués de la cokerie.
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Surveillance du gazometre
Qualité des eaux du drain

Analyse du 10/02/2014

« Cyanures totaux : inferieurs a la limite de quantification (<0,2 pg/l)
« Benzene : inférieur a la limite de quantification (<0,5 pg/l)

« Trichloroéthylene : inférieur a la limite de quantification (<0,5 ug/l)

« Sulfo-cyanures : 1,5 mg/I

Ces valeurs permettent un rejet dans la Rosselle en respectant les
Normes de Qualité environnementale du cours d'eau
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Surveillance du gazometre
Analyse dans le piézometre en aval
proche

« Cyanures totaux : inferieurs a 0,01 mg/l
« Benzene : 3,5 microgrammes par litre

« 16 HAP : 14 microgrammes patr litre

Pour mémoire Cokeries Moyeuvre ou Thionville
« Cyanures totaux : 0,1 a 0,4 mg/l
 Benzene : de traces et a 20 000 microgrammes par litre

« HAP : 50 a 20 000 microgrammes par litre
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PIEZOMETRES ANCIENNES ICPE

Le triangle de Marienau

+ Site de confinement des terres polluées de I'ancienne
installation de traitement des eaux de process de la

cokerie de Marienau.

» |l abrite également une nappe perchée, dont le niveau

est surveillé au moyen de 10 puits.

* 4 points de prélévements sur I'eau superficielle :

amont /aval rejet du Morsbach et de la Rosselle
» 6 piézométres pour la nappe alluviale et des Gti
* 10 puits pour I'eau de confinement

* 10 évents pour I'air ambiant

TGT2 “I
TALLJ

Bne ﬁont'( TNP1D /

LEGENDE
Puits Nappe Perchee

Piézométres GTI
Piézométres Alluvion

» <4 ©

Events gaz

Forage du Gazométr

A .
Cheminée du Gazometre

7/

100;m &
500 pieds

Situation des ouvrages surveillés
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2.3 PIEZOMETRES ANCIENNES ICPE

> Bilan du suivi du Triangle de Marienau

® La nappe étant rabattue au niveau du site, les T
piézometres GTi sont secs Bne frontL.
® Lanappe étant rabattue au niveau du site, les LEGENDE

piézométres GTi sont secs. ©  Puits Nappe Perchee

® Les piézometres de la nappe alluviale sont secs
également (pas d’horizon imperméable sous les
alluvions).

® La nappe perchée (épaisseur : 1,6 m environ) reste
stable en moyenne avec des fluctuations.

® Les cours d’eau ne sont pas impactés par l'installation.
® Les mesures sur les évents gaz confirment :

— la présence de BTEX, naphtaléne et styrene dans
le confinement,

Piézomeétres GTi
Piézometres Alluvion

» <4 ¢

Events gaz

— |'absence de ces éléments dans l'air ambiant

Event gaz La Rosselle
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2.3 PIEZOMETRES DE LA NAPPE DES GRES (GTi)

Surveillance de la minéralisation
issue  du réservoir minier
(Centre-Est)

Les études complémentaires de 2007
ont montré, dans un scénario sans
pompage dans le réservoir minier
(secteur Centre-Est), que la
minéralisation localisée de la nappe
des GTi serait :

Simulation sans pompage minier
Zone d'échange Nappe -> Mine
v Zone d'échange Mine -> Nappe

Panache minéralisé sur le long terme
(100< Chlorures <200mg/L)

> peu importante et peu durable

reprise par les cours deau |
redevenus drainants et/ou par
les pompages de rabattement >

v Piézométre GTi profond

L i

Principaux résultats :

de nappe; ° Pas d’impact constaté ;
n’affecterait pas les forages . , , :
AEP A noter la présence de la nappe salée de I'Est
Mosellan ;
Nota: L'exploitation des 2 piézométres > IPA2:[CI] 1160 mg/l en 2013 (960 mg/l en 2012)
pro_fotnds IPA 2 et 3 de surveillance est » IPA3:[Cl] 1200 mg/l en 2013 (1200 mg/l en 2012)
maintenue.

GIAM 20/11/2014 .



24 SURVEILLANCE DU SCHISTIER ET DU BASSIN DE LA
CARRIERE MERLEBACH

assin de decantation de la carriere de Merlebach et du schistier du Warndt (ICPE)

» Surveillance effectuée par rapport au risque de pollution par lixiviation ou
lessivage

¢ Conservation de la stabilité : sécurisation et traitement des terrils et bassins pour gérer les
écoulements des eaux météoriques afin d’éviter ravinements et infiltrations d’eau

® Impact éventuel sur la nappe GTi : suivi de 5 piézometres (amont et en aval des installations)

® Analyses des parametres physico-chimiques:
SO4+Fe+Mn+Cl+Na+As+Cd+Ni+Phénols+COHV+HT + autres suivant site

® Suivi de la piézométrie et du sens d’écoulement de la nappe
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2.4 SURVEILLANCE DU TERRIL (SCHISTIER) ET DU BASSIN DE LA
CARRIERE MERLEBACH

> Bassin de décantation et schistier
du Warndt (au titre ICPE)

5 piézometres surveillés semestriellement, un
sixieme est en cours d’exécution en ar_npnt du
schistier : légere augmentation de la piézomeétrie
pour 2013

® Actuel sens d’écoulement : Nord-Est / Sud-Ouest

® Le niveau de la nappe se trouve au contact de la
base du bassin et du schistier

® Suivi de l'influence du schistier sur la qualité de
I'eau: présence de sulfates, chlorures, sodium.

® Suivi de l'influence du bassin de décantation sur la
qualité de I'eau: Gel 1 et Gel 3 ont des teneurs
proches confirmant la faible influence du bassin.

®  Suivi de la qualité de I'eau du bassin de
décantation: Cl- 93 mg/L, SO4 217 mg/L

Le bassin de décantation et le schistier du Warndt

GT) 209,8 m NGF 13,46 m NGF

z
3
3
a
8

™ e ® Principaux résultats : Absence de risque
o L L oo L Les enjeux & proximité, AEP Winborn, sont hors
_ ‘ [ i Trige UL LD LD Lo o piae qote patuege) | | d’influence des installations surveillées.

e lasares du réservoir minier au pits Veulers 2
—e— Extrapolation do s viessa de remontée du résevait ninier
140 { = cusswz2
——cmsaws
e I Y 9 O O =

e N e e e o

110 17 T =
Vouters 2: +115,1 m NGF le 18-05-14
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2.4 SURVEILLANCE DES TERRILS ET BASSINS

> Terril et bassin Simon

° 2 piézométres sont attachés & la surveillance RTINS e s S
du terril et du bassin de la carriere de Simon SR 1 —— _Sens d’écollement futur
; s =) 551 /) s de la nappe
® Reésultats : $rirs ==Sinorn . -
s - . . SPPRR7-0] e SRR P
(JLe sens découlement est dirigé g o (N R

actuellement vers I'entonnoir de Marienau
et le niveau d’eau se situe 21 m sous la
base du schistier, 16 m sous le bassin de
décantation ;

Concentration du piézometre en aval
futur (SP2007-01) en nette diminution par
rapport a 2012 : sulfates* (330 mg/l), fer*
(16 mg/l), manganese* (1 mg/l), nickel ‘
(0,3 mgl/l). /i

*Valeurs moyenne 2013

En arriére plan, le terril et le bassin de la carriére de Simon

@bﬁiﬁi"‘“ Bassin de décantation et schistier de Simon
Coupe schématique
Situation du réservoir minier et de la nappe des GTi 202018

o
g Grés du Trias
E

8 Gres du Trias
ichiamms | zone non saturée

f Fond du bassin de Gécantation: point bas +166 m NGF ||
150

| SRR T NG A E R

—

o e %/ Nappe desGTi ettt

zone saturée

Dimarian du /——— h’* Simon 5: +118,6 m NGF le 28-10-14

14
o104

GIAM 20/11/2014 .



2.4 SURVEILLANCE DES TERRILS ET BASSINS
> Terril De Wendel

® 2 piézometres sont attachés a la surveillance du
terril de Wendel.

® Reésultats:

(] Le sens d’écoulement est actuellement dirigé
vers I'entonnoir de Marienau et le niveau
d’eau se situe entre 50 et 120 m sous la base
du terril.

Teneur moyenne du manganese* (0,8 mg/l) et
du fer* (2,3 mg/l)

*Valeurs moyenne 2013

Le terril De Wendel

240 - |
230 4l GrésduTrias

230 m HGF

220
210

» Surveillance thermographique

200 i | 1 | cote d'alerte + 205 m NGF dans le SP 2003-06
190 4

150 | ‘ ‘ - — sa.5m GresduTrias Les points chauds sont en cours de

zone non saturée
170 | |

160 | ] R - I refroidissement

Nappe des GTi

Niveau d'eau en m NGF

150 A

140 Piézométre SP. :
Permjen

130

120 N )
Démarrage du pompage
10 4 le 28/11/2012

+149,47 m NGF Grés du Trias zone saturée

.
-----------------

100 | ——Mesures du réservoir minier au Pults Simon 5
90
80

70

Simon 5 : +115,1 m NGF le 18-05-14 . ) —
—a—Extrapolation de la vitesse de remontée du réservoir minier

mmmPiézométre 2003_06 (aval)

1
11

04/11
01/01/14

01/04/14
14
o104

01/100
1
01/01/16

01/10/15

0l
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TETES DE PUITS MATERIALISEES

Les puits surveillés :
° Puits L’Hépital 1-2
¢ Puits Vuillemin 1-2

® Puits Gargan 1-2

® Puits La Houve 1-2

La trappe de contrdle du
remblai & Vuillemin 1

Résultats:
Présence du remblai et intégrité des tétes de puits.
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LES MESURES DE NIVELLEMENT

» Résultats de la campagne 2013 : Secteur Est

Poursuite de la surrection centimétrique de certaines zones.

CUMULE 2006 - 2013

. 1 - jier &/ 2 o - i
y — P\ U\ 3 e B Z §° \ \\.
jog ([ T PR 2 5
[ | AR AN & :
y A ) / C /| e Jfuc N\ ot &9 Kerbach)
M) ~ 7\ S e Behren- 2
2 los-Forbach Siler g, : \ G / | les-Forbach
5 ] O | MorsREBSENSZ HTechnopale
[ Foback¥ =\ | L - - [ Legende
J 4 "y D => \
= my > DN %\ ’ ~ [ surrectionde 2 a5cm
% & N T =N L LY % %, [ Surrectionde 5410 cm
P = ” :
“.@“ Légende NaBipeiler 7 3 km & ué\‘ & Surr'ecnon >10 cm‘(max 18 cm)
3 [ Surrection de 24 5cm A < [ Affaissement de 2 2 4 cm

Gaubivina

Situation des iso-mouvements du secteur Est
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LES MESURES DE NIVELLEMENT

> Résultats de la campagne 2013 : Secteur Centre

Une surrection localisée de 2 a 3 cm a été constatée sur la carriere Merlebach et
Rosbruck - Tendance générale conforme aux prévisions INERIS du DADT

PARTIEL 2013 CUMULE 2006 - 2013

\ : 5
ﬁ S | Farébersviller. ~ & 5/ 2y

1 = , N 7 &{b v \ E2l 2 Légende
\ | N 09 G Avanus g | 3 % ‘ )
y Seingboll - 74 \/ ) ceings T [ Surrectionde 22 5 cm

P = é 0 1 2 3 km M Légende CyVi 7 o 1 2 3 km . & [ Surrection de 54 10 cm

Gi \ & \ & \
Chona. JC i S & [ Surrectionde2a5em « e S\ s a— 5™ [ Surrection > 10 em (max 22 cm)

Situation des iso-mouvements du secteur Centre
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200 | ES MESURES DE NIVELLEMENT ET STABILITE DE FALAISE

> Falaise de la carriére de Merlebach
® 12 mires en falaise
® 7 plots sur le chemin des douaniers
® Cheminement du nivellement général le long du sentier de créte
® Inspection visuelle du remplissage du piege a blocs au pied de la falaise

>Résu|tats " RAS

Légende
® Mires
® Plots
- Repéres photos

Pieges a blocs végétation herbeuse
egion

, DN

Lty W

Commune de Freyming-Merlebach, 4 , i NBelvédére
- A

-

b, _Plot_1

0 125 250 j \
Mire_1 >
Metres

Points de repére de la falaise de la carriere de Merlebach
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2.7 SUIVI DE L’ALEA GAZ

» Problématique : chasse du gaz de mine vers le jour due a I’ennoyage des vides
miniers et la désorption de gaz par le charbon

> Risque : accumulation de gaz dangereux (méthane)
> Deés lafin de I’ennoyage : problématique gaz disparait

SURVEILLANCE

® Niveau du réservoir minier
® Points de sortie du gaz de mine

® Contréles de I'atmosphére dans des lieux souterrains propices a des accumulations de gaz

(réseaux de conduits, caves)

EXUTOIRE GAZ, relié sur un sondage de
décompression (SDEC) ou directement sur un puits, en
liaison avec un vide minier non ennoyé.

En 2014, 82 ouvrages sont en surveillance vis-a-vis du grisou

La surveillance consiste a effectuer des mesures mensuelles de
gaz (CH,-O,-CO-CO,) dans ces ouvrages.

En mars 2014, la derniere station de dégazage (Saint-Charles) a
da étre arrétée suite a la séparation hydraulique des liaisons vers
les vides miniers . Cette station maintenait en |égére dépression
le secteur de Vuillemin et de Saint-Charles. Depuis les exutoires
ont pris le relais.

La gestion du gaz de mine est maitrisée et aucun
incident est a noter a ce jour.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ,




